
Standard iBOND® Digital iBOND® Digital iBOND® FR

Panel tykkelse Unit 2mm 3mm 3mm

Tykkelsen på aluminium DIN 1784 mm 0,3 0,3 0,3

Aluminium tykkelse - afvigelse DIN 1784 mm ±0,01 ±0,01 ±0,01

Vægt Kg/m² 2,92 3,85 4,99

Tolerance længden DIN 16927/ISO 11833-1 mm 0 / +2 mm 0 / +2 mm -0 / +2 mm

Tolerance bredden DIN 16927/ISO 11833-1 mm -0/+1.0 -0/+1.0 -0/+1,5

Tolerance tykkelse DIN 16927/ISO 11833-1 mm ±0,15 ±0,10 +/- 0,15

Horisontal fladhed DIN ISO 1101 mm 5 3 5

Vertikal fladhed DIN ISO 1101 mm 6 5 6

Tekniske egenskaber

Sektion modulus W DIN 53293 cm3/m 1,32 1,55

Stivhed (Poisson´s ratio µ=0,3 DIN 53293 kNm²/m 0,97 0,16 0,16

Aluminium EN 573-3 ENAW 3003 3003 1100

Temp. på dækflader EN 515 H16/H24 H16/H24 H16/H18

E-modulus EN 1999 1-1 N/mm² 70000 70000 70000

Trækstyrke - aluminium EN 485-2 N/mm² Rm ≥ 175 Rm ≥ 175 Rm ≥ 120

0.2% stress test EN 485-2 N/mm² Rp0,2 ≥ 120 Rp0,2 ≥ 120 Rp0,2 ≥ 90

Brudforlængelse EN 485-2 % A50 ≥ 3 A50 ≥ 3 A50 ≥ 3

Lineær termisk ekspansion EN 1999 1-1 mm/
m/°C

2.4 ved 100°C 
Temp. dif. 

2.4 ved 100°C 
Temp dif.

2.4 ved 100°C 
Temp. dif.

Kerne

Polythylen, Type LD-PE g/cm³ 0.935 0,935 Brandhæmmende 
PE*

Overflade Coil Coating Coil Coating Coil Coating

Lakering Fluorocarbon 
baseret (PE)

Fluorocarbon 
baseret (PE)

PE

Tykkelse, lakering µm ≥19 ≥19 ≥16

Glans (oprindelig værdi) ECCA T2 % 20-100 20-100 30-90

Påførselshårdhed ECCA T4 2H 2H 2H

Akkoustiske egenskaber

Lyd absoberings faktor ISO 354 ás 0,05 0,05 0,05

Lydtransmission, tab ISO 717-1 DB 23 25 25

Tabsfaktor d EN ISO 6721 0,0062 0,0072 0,0072

Termiske egenskaber

Termisk resistens R DIN 52612 m²K/W 0,0036 0,0069 0,0069

Varmeudlednings coeffecient U DIN 4108 W/m²K 5,98 5,65 5,65

Temp. anvendelse °C -50 ~ +80 -50 ~ +80 -50 ~ +80

Brandklasseficering EN 13501-1 B, s1, d0

ASTM E84 Klasse A

BS 476, part 6 Klasse 0

BS 476, part 7 Klasse 1

*: Kernematerialet består af 50% LD-PE og 50% brandhæmmerne Mg(OH)2 og AI (OH2)
Alle informationer på denne side er givet ud fra vor bedste viden og uden ansvar for Vink Plast ApS.
Tekniske oplysninger bygger i vid udstrækning på informationer fra råvareleverandøren

Tekniske data


